Design Of Vertiacal Alignment 
التصميم الرأسي للطرق‎ 
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Super Elevation 
وفی حالة تصمیم المنحنیات الرأسية فنعتمد علی طول‎ 
= (LVC) المنحني‎ 
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حالات تكوين المنحنى المحدب 
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حالات تكوين المنحنى المقعر 
© ".المماس الاول صاعد والثانى 
ر صاعد بدرجة ميل أعلى من الاول 
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باشارات الميول الطوليه الموجب مع 
الصاعد والسالب مع الهابط 
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K =L A Degree of Curvature 


3 URVE 


p P 


eee AY m‏ الموضح اعلاه 


PII 
La ۳ 
۱ 
e 


E 
M ETIN IET 
X ۲ 


بالنظر الى القوانين السالفه الذكر وجد أنه يتوجب علينا ايجاد قيمة طول المنحنى الرأسي(.1) لاتمام الحسابات 


A=G1-G2 Grade ot Change 
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K=L/ A Degree of Curvature 


تصميم المنحني المحدب 


DESIGN OF CREST CURVE 


يعتمد تصميم المنحنى المحدب على قيمة (۸) و قيمة ((51) سافات #1 44 (SSD Or PSD)‏ 
A=G1-G2‏ 
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Design of crest curve 


يتم التصميم غالبا اعتمادا على مسافة ((551) الا فى حاله طلب الجهه المالكة التصميم cà (PSD) Sr‏ هذة 
الحاله يتم حساب (SSD)‏ وضرب ناتج الحساب فى ؛ للحصول على ((1 (PS‏ 
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فى حال التصميم باستخدام (SSD)‏ 


Design of «rest curve 
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فى حال التصميم باستخدام ((1251) 


Design ef crest curve 
USING PSD 


ASSUME S L LA S?/940 
AsuME SL. L2 S-(940/A) 
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تصميم المنحني المقعر 


@ 
Design of sag curve‏ 
يعتمد تصميم المنحنى المقعر على قيمة (A)‏ وقيمة((51)مسافة الرؤية (SSD)‏ 


USING SSD 
AsUMES L LA S? 120 (35 S) 
ASSUME SL L2S (120 3. EMEN) 
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يجب بمد حساب طول المنحني النأكد من ان الطول 
ERE FEIERT]‏ طول للمنحنی 
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نحدىند مكان النقاط الحرجه على المنحنى 
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Xt= |gi/r| 
والنانح لابزيد عن طول المنحنى‎ 





